SCOALA GIMNAZIALA NR. 156
Bucuresti, sector 6, Str. Dealul Tugulea, nr. 35
CUI 32112991

Tel./ Fax 031 4040192

E-mail: scoalalS6bucuresti@yahoo.com

Nr. inreg. 27.2 / 02.10.2023
(Registraturd Achizitii)

intocmit,
Responsabil achizitii publice
Daniela Ursea

Se aproba,

CAIET DE SARCINI
privind achizitia de

LUCRARI DE REPARATII CURENTE SI ZUGRAVELI

1. DATE GENERALE:
Denumire contract: Lucriri de reparatii curente si zugriveli
Coduri CPV 45453000-7 - Lucriri de reparatii generale si de renovare, 45261900-3 - Lucrari de
reparare si de intretinere de acoperisuri
Amplasament: Bucuresti, Str. Dealul Tugulea, nr. 35, sector 6
Tipul achizitiei: Achizitie directii conform art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu completérile si
modificarile ulterioare. :
Tipul contractului: Luerari
Garantia de buni executie este in cuantum de 5% din pretul contractului, farda TVA.
Durata maximi de executare a lucririlor este de maxim 60 (saizeci) zile de la data emiterii
ordinului de incepere a lucrérilor.
Oferta financiari: Pretul va fi exprimat in lei, farda TVA, neputénd fi modificat sau ajustat pe toatd
perioada de derulare a contractului.

Ofertantii trebuie sd prezinte propunerea financiard in forma previzuta de lege:
o Formular F3 - Lista cu cantitati de lucriri pe categorii de lucrari
o Formular C6 - Lista cuprinzind consumurile de resurse materiale
o Formular C7 - Lista cuprinzdnd consumurile cu ména de lucru
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o Formular C8 - Lista cuprinzdnd consumurile de ore de functionare a utilajelor de
constructii

Oferta tehnicd: Lista cu cantitifi de lucriri pe categorii va confine articole si prefuri comasate
(materiale, manoperi, utilaje, echipamente, transport) pentru operatiunile mentionate in caietul de
sarcini. Transportul si manipulérile aferente materialelor se vor completa de citre ofertanti.
Ofertantii trebuie sa prezinte propunerea tehnica prin care descriu modul cum vor realiza lucrarile
cerute prin caietul de sarcini.
Grafic de executie si proceduri de lucru: Ofertantul céstigitor trebuie sd prezinte, inainte de
semnarea contractului, graficul de executie si procedurile de lucru aferente lucrérilor ce urmeaza a fi

contractate,

2. INFORMATII DESPRE  CONTEXTUL CARE A DETERMINAT
ACHIZITIONAREA LUCRARILOR

fn anul 1893 se infiinteazi scoala primara din comuna Militari. Aceasta avea doua incaperi despartite
de un hol si un grup sanitar. Accesul in clidire se realizeaza prin holul central. Clidirea are si un pod
realizat in conditiile anului 1893, adica podul este din elemente de lemn solid imbinate. Podeaua are
portiuni deteriorate (chiar lipsd). Accesul in pod se face din grupul sanitar, cu ajutorul unei scéri
metalice verticale. Acoperisul este foarte deteriora,t fapt care a dus la degradarea tavanelor, peretilor
si podelelor.

3. DESCRIEREA LUCRARILOR

Obiectivul general urmdrit prin atribuirea acestui contract este de a efectua reparatii curente si
zugriveli, pentru desfisuririi activitiitii educationale si administrative in conditii optime.

Lucririle de reabilitare cerute de beneficiar NU NECESITA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE.

Acestea sunt:
- inlocuirea invelitorii din tigld cu una de tabla tip Lindab, cu toate accesoriile necesare inclusiv

jgheaburi si burlane, fard modificare forma acoperis.

- reparatii la sarpantd, astereald si sageac;

- inlocuirea paziei simple din lemn deteriorate;

- inlocuirea tavanului suspendat din panouri prefabricate casetate cu unul similar;.

- refacerea instalatiei electrice (iluminat + prize);

- reparatii pereti degradati (tencuiald + glet);

- igienizarea peretilor cu realizarea de mici reparatii;

- schimbarea tAmpliriei existente fard modificare forma / culoare (usi + ferestre); la ferestre se
vor reface vopsitoriile de la gratii;

- inlocuirea placilor din gresie si faiantd din grupul sanitar, cét si treptele de acces in cladire;

- refacerea parchetului din lemn masiv (raschetare + lacuire);

- termoizolarea fatadei si podului cu polistiren expandat de 10 cm;

- montarea corpurilor de iluminat si aparaturii aferente (Intrerupétoare, prize);

- refacerea instalatiei de incalzire prin achizitie si montare radiatoare de incélzire.
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In anexa la acest caiet de sarcini se regaseste formularul F3 — lista cu cantititile de lucriri pe
categorii de lucrari.

Pentru intocmirea documentatiei necesare, se recomanda vizitarea obiectivului de cétre operatorii
economici.

4. CERINTE

Experienta similara:

— maxim 3 (trei) contracte de lucrari, in ultimii 3 (trei) ani, care impreuna sd cumuleze
minim 350.000 lei firda TVA finalizate prin proces verbal de receptie la terminarea
lucrérilor sau proces verbal de receptie finala.

— recomandare de la beneficiarul lucrarilor care si ateste calitatea lucrarilor executate;

Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in ofertd propriile consumuri si tehnologii de
executie cu respectarea in totalitate a cerintelor calitative.

Se va avea in vedere ci executantul va achizitiona toate materialele, produsele, va asigura
transportul si utilajele necesare executdrii lucrérilor.

Toate materialele si produsele utilizate trebuie sa fie agrementate.
Materialele utilizate vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor si normelor admise in

Romaénia.

Executantul trebuie si-si organizeze in aga fel transportul, depozitarea si manipularea
materialelor §i produselor incdt si elimine posibilitatea degradérii acestora, astfel ca, in
momentul punerii lor in operd, acestea si corespundd conditiilor de calitate impuse atit prin
caietul de sarcini, cat i prin normativele in vigoare.

Executarea lucrarilor de finisaje
Pregitirea suprafetelor in vederea finisirii cu vopsitorii.

A. Suprafete tencuite:
- se verifica toate suprafetele pentru determinarea zonelor cu defecte;
- se vor indeparta suprafetele deteriorate (defecte) pand la elementul bun (zidarie/beton) si

apoi se va reface tencuiala;
- suprafetele driscuite trebuie sa fie fine; toate eventualele reparatii s fie executate cu

grija, terminate si uscate;
- peste tencuiald se va aplica gletul.

B. Suprafete gletuite:

— se verificd toate suprafetele pentru determinarea zonelor cu defecte; aceste zone
deteriorate se vor indepdrta pana la tencuiald. Dacd si tencuiala este deterioratd, se va
indepérta conform punctului A.

— se vor repara zonele deteriorate cu glet;
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se vor verifica peretii si tavanele sd nu aiba deniveldri In afara limitelor admise. in caz
contrar, acestea se vor rectifica in functie de situatie (tencuiald si / sau numai glet).
suprafetele gletuite trebuie sé fie fara fisuri;

dupi uscare, suprafetele reparate se slefuiesc cu hértia de slefuit.

Vopsitoria

Zidarie si tavane

dupi aspirarea prafului rezultat in urma slefuirii gletului, pentru aplicarea vopsitoriilor, se
va aplica o amorsd specificd tipului de vopsea, care trebuie sd fie conformd cu
specificatiile prevazute de producitori.

Elemente metalice

elementele metalice se curdtd cu peria de sdrmd si se vor grundui inainte de aplicarea
vopselei specifice finale.

Executarea lucrarilor la acoperis:

se va scoate invelitoarea existentd, deterioratd, din tigla (operatia se va executa inaintea
realizarii finisajelor peretilor/ tavanelor);

se verifica astereala existents; daca se identificd elemente deteriorate, atat la astereald cét
si la elementele de structurd ale sarpantei, acestea se vor identifica si se vor inlocui;

dupd 1inlocuirea elementelor deteriorate, se pune folia anticondens, de la acelasi
producator de la care se cumpdra invelitoarea din tabla. Apoi, se realizeazi sistemul de
prindere al invelitorii, conform specificatiilor producdtorului. Se vor monta toate
accesoriile necesare invelitorii (coame, jgheaburi, burlane, parazapezi, etc).

se va repara sageacul din lemn, prin inlocuire partiald sau totald si se va proteja prin
vopsire cu lac.

se va inlocui pazia simpld din lemn, deteriorata.

Conditii de calitate si verificarea lucrarilor
Pe parcursul executdrii lucrdrilor se verifica in mod special de cétre executant:

indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport;

calitatea principalelor materiale introduse in executie conform standardelor si normelor
interne de fabricatie;

receptia lucrarilor de reparatii si zugraveli se va face dupa uscarea perfectd a acestora;
eventualele operatiuni care nu respectd conditiile previzute in caietul de sarcini sau
conditii de calitate vor fi reficute sau remediate.

Misuri generale
Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitatea.
La executarea lucrdrilor, executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si

standardele in vigoare.

Executantul va avea in sarcind evacuarea molozului si resturilor de materiale rezultate in urma
executiei, prin depozitarea in contaminare si transportul cu mijloace auto adecvate.
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Executantul poate face propuneri de modificari fatd de solutiile propuse prin Caietul de sarcini,
inainte de contractare iar dupi atribuirea contractului, acestea se vor aplica doar cu acordul
beneficiarului, la pretul de achizitie (contractat).

Cerintele din prezentul caiet de sarcini reprezinta conditiile minimale obligatorii pe baza cérora
operatorii economici specializati pot prezenta oferte tehnico-economice.

5. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Garantia de buna executie este in cuantum de 5% din pretul contractului, fira TVA si se
constituie de citre executant, in termen de 5 zile lucritoare de la data semnérii contractului de
achizitie, in scopul asigurdrii autorititii contractante de indeplinirea cantitativd, calitativd si in
perioada convenitd a contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificatd a
prestatorului, dar fird a depasi 15 zile de la data semndrii contractului de achizitie publica de

lucrari.

Garantia de buni executie poate fi constituitd si prin retineri succesive din sumele datorate pentru
facturile aferente situatiilor de lucréri sau prin prezentarea unui instrument bancar legal (polita
asigurare), care acoperd valoarea garantiei de buna executie.

Garantia de buni executie se restituie in cuantum de 70% in cel mult 14 zile de la semnarea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor, iar diferenta in cuantum de 30% din
valoarea garantiei de bund executie se va restitui in termen de maxim 14 zile de la incheierea
procesului-verbal de receptie finald a lucrdrilor care se intocmeste la expirarea perioadei de
garantie a lucrérilor executate

6. PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie va fi de minim 12 luni de la data incheierii procesului verbal de receptie la

terminarea lucrarilor.

La terminarea perioadei de garantie se va intocmi un proces verbal de receptie finald, forma
agreati de beneficiar (modelul poate fi conform HG nr. 273/1994, cu modificérile i completdrile
ulterioare, inclusiv HG nr. 343/2017, cu mentiunea ci aceste lucréri nu necesitd autorizatie de
construire, motiv pentru care documentul se poate adapta situatiei reale).

7. DURATA DE EXECUTIE

Termenul de executie a lucririlor este de 60 de zile de la data emiterii ordinului de incepere a
lucririlor.

Lucrarile vor fi efectuate cu personal calificat, respectarea normelor legale privind atét
"Securitatea si Sinitatea in Munca”, cat si “Prevenirea si stingerea incendiilor”, fiind in totalitate
in sarcina prestatorului.

8. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

Prestatorul trebuie:
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— si execute lucririle contractate conform legilor si normativelor Romanesti in vigoare;

— s3 intocmeascd (daca este cazul) procese verbale pentru lucrdri ce devin ascunse
(exemplu: in cazul turnérii elementelor de beton);

— s3 prezinte certificat constatator, in original, sau copie lizibila care si contind mentiunea
“conform cu originalul” emis de Oficiul Registrului Comertului, din care si rezulte
domeniul de activitate principal §i domeniile secundare, precum si codurile CAEN
aferente acestora

— obligatoriu s fie inscris in SEAP

— si foloseasci personal calificat cu experientd pentru executarea operafiunilor,

— prestatorul raspunde direct de personalul care executd aceste lucrari

— pe toatd durata realizdrii lucrdrilor executantul trebuie si respecte obligatiile generale ce
1i revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala privind tehnica securitatii
muncii

~ pe toatd durata realizdrii lucrdrilor, executantul trebuie s ia toate médsurile impuse de
normele de mediu in ceea ce priveste: praful si zgomotul pe durata activititilor,
manipularea materialelor.

— sa respecte reglementirile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si
stingerea incendiilor si la protectia mediului; pentru preintdmpinarea unor accidente in
timpul executiei se vor respecta: prevederile din normele de protectia si medicina muncii
si PSI in vigoare (P118-99 Normativ de sigurantd la foc a constructiilor; C300-94
Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executdrii lucrdrilor de
constructii; Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, Normele
generale de protectia muncii, Norme de protectia muncii specifice - ziddrii, montaj
prefabricate, finisaje, cofraje etc, Normele de medicina muncii, Regulamentul muncii in
constructii aprobat de MLPAT etc).

— s# pund la dispozitia beneficiarului datele furnizate de producétor referitor la modalitatea
de curatare si intretinere a finisajelor.

—  s# verifice pe propria rispundere situatia reald din teren (cote, dimensiuni) si va semnala
din timp (inainte de a executa) orice neconcordanta cu: oferta si caietul de sarcini.

9. VERIFICAREA, INSPECTIA SI CONDITIILE DE RECEPTIE A LUCRARILOR

Mod de receptie: dupd executarea lucrarilor prevdzute in prezentul caiet de sarcini, se
intocmeste o situatie de lucrari cu toate lucrarile executate care se verifica de cétre beneficiar.
Situatia de lucrari este conditionatd de prezenta documentelor cerute prin legislatie (PV de
calitate, certificate de calitate, certificate de garantie, etc).

Dupi verificarea situatiei de lucrari, daca aceasta este conforma cu lucrarile contractate, se
intocmeste Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si apoi se face plata situatiei de
lucrari.

Perioada de garantie incepe dupd semnarea Procesului verbal la terminare.
fn perloada garantiei, executantul va remedia toate defectiunile aparute din vina lui, pe cheltuiala
proprie, inclusiv materialele folosite.
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Garantia lucririlor: minim 12 (doisprezece) luni, de la incheierea procesului-verbal de receptie
la terminarea lucrérilor.

in perioada garantiei, executantul va remedia toate defectiunile aparute din vina lui, pe cheltuiala
proprie, inclusiv materialele folosite.

10. CONDITII DE PLATA A SERVICIILOR
Plata se va efectua prin virament bancar, cu Ordin de platd in contul prestatorului deschis la

Trezoreria Statului in termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la predarea si inregistrarea
facturilor, a situatiei de lucriri si a procesului-verbal de receptie la secretariatul achizitorului.
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